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TECHNICKÝ LIST 

BIO-HEPR 46 
HYDRAULICKÝ OLEJ 

 

Popis 
 

Bio-HEPR je plně syntetický, biologicky odbouratelný hydraulický olej na bázi plně obnovitelného základového 

oleje (výrazné snížení uhlíkové stopy). Je navržen tak, aby splňovala specifikace normy ISO 15380: HEPR, a 

nabízí vynikající výkon v hydraulických systémech a zároveň minimalizuje dopad na životní prostředí. Složení 

poskytuje vynikající tepelnou a oxidační stabilitu, vynikající mazací schopnosti a kompatibilitu s běžnými 

materiály používanými v hydraulických zařízeních. 

 

Oblasti použití 
 

▪ Mobilní a průmyslové hydraulické systémy 

▪ Stavební stroje, lesnictví a zemědělská technika 

▪ Aplikace vyžadující ekologické hydraulické kapaliny pro citlivé ekosystémy 

▪ Situace vyžadující prodlouženou životnost kapalin a zkrácené intervaly údržby 
 
 

Klíčové vlastnosti 
 

▪ obnovitelný základový olej (bio-PAO) 

▪ Snadno biologicky odbouratelný dle OECD 301 

▪ Vynikající oxidační a tepelná stabilita 

▪ Vynikající ochrana proti extrémnímu tlaku (EP) a opotřebení (AW) 

▪ Dobrá materiálová kompatibilita 

▪ Nízká těkavost, snižuje ztráty oleje a náklady na údržbu 

 

 

 

 
 

 

Typické parametry 
 

PARAMETR JEDNOTKA METODA BIO-HEPR 46 

Hustota při 15 °C g/cm3 ISO 12185 ~0,850 ± 0,01 

Kinematická viskozita při 40°C (ISO VG 46) mm2/s ISO 3104 41-51 

Kinematická viskozita při 100°C (ISO VG 46) mm2/s ISO 3104 8,1 

Viskozitní index -- ISO 2909 150 

Bod tuhnutí °C ISO 3016 < - 25 

Otevřený kelímek, COC °C ISO 2592 > 280 

Pěnění (sekvence I., II., III) ml ISO 6247 0 / 0 / 0 

Bioologická odbouratelnost (do 28 dnů) % OECD 301D > 60 
 

 

Poznámka 

Všechny informace jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a představují obecné, nezávazné 

hodnoty. Technická data jsou průměrné hodnoty a podléhají obvyklým výkyvům výroby. V případě 

pochybností kontaktujte prosím naši technickou službu. Pro informace o bezpečnosti, životním prostředí a 

manipulaci s produktem se prosím podívejte na náš bezpečnostní list EU. Naše produkty jsou předmětem 

neustálého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit produkty a jejich 

výrobní procesy i všechny informace obsažené v tomto dokumentu. 
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TECHNICKÝ LIST 

 

Standard a normy 
 

BIO-HEPR je navržen tak, aby splňoval následující normy: 

▪ ISO 6743‑4: Mazací kapaliny pro hydraulické systémy 

▪ ISO 15380: HEPR 

 

Poznámky k životnímu prostředí a bezpečnosti 
 

Snadno biologicky odbouratelný (OECD 301D > 60 % / 28 dní) 
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