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TECHNICKÝ LIST 

ECOFORM 
SEPARAČNÍ OLEJ 

 

Popis 
 

ECOFORM je biologicky odbouratelný separační prostředek s antikorozním chováním a vynikajícími 

smáčecími vlastnostmi. 

 

Aplikace 
 

ECOFORM je speciálně navržen pro odstraňování kovových, překližkových a dřevěných desek/forem. Lze jej 

použít i na lisované plastové materiály. ECOFORM je velmi vhodný pro dekorativní a pohledové betony. Díky 

své viskozitě lze ECOFORM nanášet stříkáním nebo štětcem či válečkem. 
 

Klíčové vlastnosti 
 

▪ Vynikající mazací vlastnosti; 

▪ Rychle biologicky odbouratelný; 

▪ Anti-korozní vlastnosti 

▪ Vyšší odolnost vůči chladu; 

▪ Vynikající termooxidační stabilita; 

 

 

 
 

 

Typické parametry 
 

PARAMETR JEDNOTKA METODA ECOFORM 

Hustota 15 °C g/cm3 ISO 12185 ~0,865 ± 0,02 

Viskozita při 40 °C (ISO VG) mm2/s ISO 3104 5-6 

Bod tuhnutí °C ISO 3016 < -14 

Otevřený kelímek, COC °C ISO 2592 > 160 

Biologická odbouratelnost, 28 dní % OECD 301D > 60 
 

 

 

 

 

Poznámka 

Veškeré informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a představují obecné, 

nezávazné směrodatné hodnoty. Technické údaje jsou průměrné hodnoty a podléhají běžným výrobním 

výkyvům. V případě pochybností se obraťte na náš technický servis. Informace týkající se bezpečnosti, 

životního prostředí a manipulace s výrobkem naleznete v našem bezpečnostním listu EU. Naše výrobky 

podléhají neustálému vývoji. Vyhrazujeme si proto právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit 

výrobky a jejich výrobní procesy, jakož i všechny informace obsažené v tomto dokumentu. 
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TECHNICKÝ LIST 

APLIKACE & SPOTŘEBA 

Naneste velmi tenkou, rovnoměrnou vrstvu na čisté a suché bednění pomocí nízkotlakého stříkacího 

zařízení, štětce nebo válečku. Před použitím odstraňte prach, cementové mléko a rez. Zabraňte 

nadměrnému nanášení a hromadění nátěru. 

 

Podklad Vydatnost 

Ocelové / plastové bednění 50–60 m²/L (≈ 17–20 mL/m²) 

Překližka 40–50 m²/L (≈ 20–25 mL/m²) 

Dřevo / savý materiál 20–30 m²/L (≈ 33–50 mL/m²) 

Skutečná vydatnost závisí na poréznosti/drsnosti podkladu a technice nanášení; ověřte zkušebním 

postupem na místě. 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ 

Doporučená teplota bednění: +5 až +60 °C; u vyhřívaného bednění dodržujte osvědčené postupy 

a udržujte povrch ≤ 70 °C. 

Neaplikujte na led/zamrzlé povrchy. Chraňte čerstvou vrstvu před deštěm až do betonáže. 

KOMPATIBILITA 

Při velmi tenké a rovnoměrné aplikaci ECOFORM nezhoršuje přilnavost následných minerálních 

omítek nebo barev; vždy proveďte reprezentativní zkušební verzi na architektonickém/bílém 

betonu. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Biologicky odbouratelné (OECD 301D > 60 % / 28 dní). 


