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TECHNICKÝ LIST 

ECOSLIDE 68 
KLUZNÉ VEDENÍ 

 

Popis 
 

ECOSLIDE 68 je vysoce výkonné, biologicky odbouratelné mazivo pro kluzné vedení založené na syntetických 

esterech. Byl speciálně vyvinut jako ekologická alternativa ke konvenčním minerálním olejů. Tato formulace 

kombinuje vynikající mazivost s pokročilými EP/AW aditivy, inhibitory koroze a speciálním modifikátorem stick-

slip, který zajišťuje plynulý a přesný pohyb. 

 

ECOSLIDE 68 poskytuje spolehlivé mazání a zároveň udržuje dobrou přilnavost ke kovovým povrchům. Jeho 

esterový základ zajišťuje vysokou biologickou rozložitelnost a nízký dopad na životní prostředí, aniž by snižoval 

výkon. ECOSLIDE je vhodný pro širokou škálu průmyslových aplikací (kluzné vedení/vodicí lišty obráběcích a 

CNC strojů). Dále pro aplikace vyžadující lepší kontrolu kluzu s povrchovou úpravou. 
 
 

Klíčové vlastnosti 
 

▪ Formulace založená syntetických esterech 

▪ Vynikající výkon při skluzu 

▪ Vylepšená ochrana proti extrémnímu tlaku (EP) a proti opotřebení (AW) 

▪ Vysoká přilnavost 

▪ Účinná ochrana proti korozi 

▪ Kompatibilita s obráběcími kapalinami 

▪ Alternativa ke konvenčním minerálním olejům 
 

 

 

 
 

 

Typické parametry 
 

PARAMETR JEDNOTKA METODA ECOSLIDE 

Hustota při 15 °C g/cm3 ISO 12185 ~0,913 ± 0,01 

Kinematická viskozita při 40°C (ISO VG 68) mm2/s ISO 3104 61 - 75 

Viskozitní index -- ISO 2909 200 

Bod tuhnutí °C ISO 3016 < - 20 

Otevřený kelímek, COC °C ISO 2592 > 290 

Pěnění (sekvence I., II., III) ml ISO 6247 0 / 0 / 0 

Bioologická odbouratelnost (do 28 dnů) % OECD 301D > 60 
 

 

Poznámka 

Všechny informace jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a představují obecné, nezávazné 

hodnoty. Technická data jsou průměrné hodnoty a podléhají obvyklým výkyvům výroby. V případě 

pochybností kontaktujte prosím naši technickou službu. Pro informace o bezpečnosti, životním prostředí a 

manipulaci s produktem se prosím podívejte na náš bezpečnostní list EU. Naše produkty jsou předmětem 

neustálého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit produkty a jejich 

výrobní procesy i všechny informace obsažené v tomto dokumentu. 
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TECHNICKÝ LIST 

 

Standard a pokyny 
 

ECOSLIDE 68 je navržen tak, aby splňoval nebo překračoval požadavky na výkon: 

▪ ISO 6743-13: L-G Slideway maziva 

▪ DIN 51502: Klasifikace viskozity CGLP - ISO VG 68 

▪ OECD 301 Snadno biologicky rozložitelný 

 

Podmínky procesu a provozu 
 

▪ Doporučený provozní teplotní podmínky: -20 °C až +80 °C 

▪ Vhodné pro centrální mazání 

▪ Aplikujte běžným mazacím zařízením 

▪ Před použitím si ověřte kompatibilitu s těsněními, kapalinami a jiné 

▪ Při přecházení z minerálního oleje systém vypusťte a v případě potřeby propláchněte 

 
 

Poznámky k životnímu prostředí a bezpečnosti 
 

Snadno biologicky odbouratelný (OECD 301D > 60 % / 28 dní) 
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